TOSHIBA 


東芝 HDD & DVD ビデオレコーダー取扱説明書 

ネット de ナビ 

名 RD - X 4 


本編はパソコンと接続して使うネット de ナビ 
機能について説明していまず。 

本体の操作については、準備編と操作編を 
お読みください。 


♦意匠、仕様などは、改良のにめ予告なく変更することびあ D ます。 

♦本取扱説日月書に描かれているイラスト、画面表示などは実際とは異なる場合びあります。 
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はじめに 


まき上のごを意 


♦ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

♦ここに示したミ主意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず巧ってください。 
参表示と意味は;欠のよラになっています。 


■ 表示の説明 


表示 

表示の意味 

A 警告 

"取扱いを誤った場を、使用者が死 t または重傷(*1 ) を負ラことが想定されるこ 
とを示します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者び傷害(*2)を負うことび想定されるか、または物 
的損害(*3)の発生び想定されること’’を示します。 


*1 :重傷とは、失巧やけび、やけど(高温•ほ温)、感電、肯巧、中青などで、後遺症ぴ巧る 


ちのおよび治療に入院-長期の通院を要ずるちのをさしまず。 

*2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 
■ 図記号の例 *3 :物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる}広大損害をさします。 


図言己号 

図記号の意味 

0 

禁止 

"が は、 禁止 （してはいけないこと）をおします。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

• 

指示 

"参’’は、指示する行為の強制(必ずずること）を示します。 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章でおします。 

A 

" A " は、 を意を おします。 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章でおします。 


別冊（準備編）のまを上のご注意を化ずお読み<ださい。 


はじめに 


接続と設定 


操 作 
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はじめに 


ットおナビ機能につし、て 


LAN で接続したバソコンか！5、本機を Web 画面で操作/設定ずる機能でず。インターネットに常時接続できる 
環境であれば、 e メールを利用して外出巧などか6予約録画をずることもできまず。 

特長 

■パソコンで録画モ約/修正 

本体の r 録るナビ」機能の録画予約一覧をパソコンから設定-変更する機能です。 

パソコンからインターネットのま組表を利用して、録画予約びでをます。 （ iEPG 予約） 

また、 G コード入力による録画予約では予約名やま組説明ち自動取得でをます。 

■パソコンでタイトル編集 

本体の「見るナロのように、内蔵 HDD や DVD - RAM / R / RW ディスクに録画した内容を一覧表示する機能です。 
タイトル名やチャプター名、ジャンル、ま組説明など、タイトル情報全般を変更できます。 

ただし、本機化外で録画した DVD - R / RW ディスクは表示、変更はできないほか、フアイナライズ済みの DV □- 
R / RW ディスクは表示だけで変更はできません。また、番組説明は DVD - R / RW ディスクでは記録できません。 

■パソコンでライブラリ確認 

本体の r ライブラ1」」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているディスクま号、録画日時、夕 
イトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空さのある DV □书 AM ディスク 
び探せます。 

■ パソコンか SDVD-Video メニユー用背景を登録 

パソコンから本体に好さな画像を登録して、メニューの背景として利用でをます。 

■ e メールで録画モ約 

外出先などから e メールで録画予約びでをます。 

■パソコンか6本な:操作 

パソコンから本体を操作する機能です。 

■ ま組情巧の自動取得 

タイトル名や番組説明をインターネットから自動取得する機能です。 

予約名やま組説明を入力しな<てち、予約録画後にはま組のタイトル名やま組説明び表示されます。 

この機能のサービスは、一時的に停止したり、サービス自体び終了される場合びあります。 
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はじめに 


ii 作垣樹口いて 


本機は、 IEEE (米国電気電子技術者協会)802.3規格に準拠していまず。ネット de ナビ機能をお使いいただくた 
めには、下の環境び必要でず。パソコンを接続ずる前にお確かめください。 

■パソコン 

日 S : Windows ® 目 8 SE / Me /2 日日日 / XP 
Mac OS ] 0.2.4 

カラーモこ夕一:1日ビットカラー似上、8日日 X 日日日ドット政上 
必要なデバイス： LAN ポート （1 日日呂 ase - TX /]0 目 ase - T ) 

■ WWW ブラウザ 

Windows ® の場合 ： Internet Explorer 6.0 または Netscape 7.02 
Mac 日 S の場合 ： Internet Explorer 5.2.2 または Netscape 7.02 
上言日ノ（ージョン政降については、ずべての動作を保証ずるちのではありません。 

ネット de ナビの機能を使うには 、 」ava VM Ver . l .4 がインス I ルされている必要があります。最新の Java 
VM を入手するには、米国 Sun Microsystems , Inc . の http :// java . c 日 m / ja / のヴイトでご確認ください。 

に003年7月現在） 

■ネットワーク接続損境 

ブ□ー ドバンド常時接続の環境 

終ぉ知 S せ 

•動作環境は、予告なく変更される場をがあります。また、すべての動作を保証するものではありません。 

• 本機に関する最新情報は、当社ホームぺージでご確認ください。 （ http ;// www .「 cl - style . com / または 
http :// www . toshiba . co . jp /) 

• パソコンや WWW ブラウヴの上記臥降のバージヨンについてお使いいただけるかは 「 RD シ U —ズヴポートダイヤ 
ル」（操作編0183ページ）にお問い合わせください。 


用語と商標について 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Windows ® 98... Microsoft ® Windows ® 98 operatin 呂 system Second Edition 日本言吾版 

Windows ® 2000... Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operatin 旨 system Service Pack 3( SP 3) 

曰本語版 

Windows ® Me ... Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語 
Windows ® XP ... Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 

• Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows 日 peratin 邑 System です。 

• Macintosh 、 Mac は、米国およびその他の国で登録されている Apple Computer . Inc の商標または登録商標で 
ず。 

• Netscapel ま、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

-本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び商標および登録商標として使用している場合があります。 

• Java およびすベての Java 関連の商標および□づは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems . 
Inc . の商標または登録商標です。 


はじめに 


接続と設定 


操作 
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はじめに 


制臟頃と嫣事頃 


■制限事頃 

• 本機能は、本機が動作状態のとさにだけ使用できます(電源待機状態か5の;ール予約確認機能は除く）。また、本機能で本体側 
電源を入/切することはでをません（「録画予約機能」や「終了後電源切る」を設定した場合を除く）。 

• 本機能は、パソコン上で録画予約を設定-変更したり、タイトル名-チャプター名-番組情報等のテキスト情報の編集や各種設 
定の変更、サムネイル表示、 DVD - Video ^ ニューの背景データの取り込みはでさますが、それ政がの情報の取得や変更、追加 
はでさません。 

• 本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像•音声データの取り込み/編集/書き出し/ファイル転送をするものではありま 
せん。 

• 付属の LAN ケーブル(ク□スケープル)は、本機とパソコンを直接接続する場含に使用します。八プやルータとの接続には別途、 
通常の LAN ケープル(ストレートケーブル)をご用意ください。 

• 動作環境 

タイトル名などの文字入力、ライブラ U の管理、 DVD - Video ユーヴーメニュー、ネット U モコンの利用に必要な環境。 

1. 曰 S (オペーレーテイングシステム）： 

Windows ® 目 8 SE 、 Windows ® Me . Windows ® 2000、 Windows ® XP (いずれも日本語版） 

Mac OSl 日.2.4(いずれも日本語版） 

2. D 日 S / V 互換パソコンまたは Macintosh 〕 ンピュータ （ LAN コネクタが必要）（市販品） 

3. WWW ブラウヴ ： Internet Explorer または Netscape (対応バージョンについては 〇 已ぺージをご覧ください。） 

• nEPG 予約機能」、「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご使用になる場合にはあわせて切下の環境び必要です。 

4. インターネット寓時接続環境(ブ□ー ドバンド接続を推奨） 

巳.設置場所か6パソコンで送受信可能な e ；>< —ルアカウント （ POP サーバおよび SMTP サーバを使用したサービス） 

6. 八ブ機能を持ったブ□ー ドバンドルーター ( DHCP 機能搭載を推奨） 

• 有線の LAN 接続が家庭の環境で困難な場合 

7. 無線 LAN アクセスポイントと本磯につなぐ無線 LAN イーヴネットアダプタ（市販品） 

• 動作環境に全て合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発をすることびあります。全ての機器での動作を保 
証するちのではありません。 

• 本磯の通信機能は、米国電気電子技術協芸 IEEE 8 日と3に準拠しています。 

• 本磯とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信エラーび発生する場合びあります。 

• プ□バイダ(インターネット接続事業ち)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用でさない場合があります。 

• 電話通信事業をおよびプ□バイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でおま化いください(携帯電 
話によるメール予約の送受信の費用も含む)。なお、プ□バイダ指定の回線接続機器 ( ADSL モデムなど)に1日日 ASE - T または、 

1日日巨 ASE - TX の LAN ポートびない場含は接続できません。 

• ADSL でご利用いただくには、 ADSL モデムび必要です。通信事業者やプ□バイダが採用している接続方式•契約借款などによ 
り、本製品をご利用いただけない場含や同時接続する台数に制限や条件びある場含びあります。（契約が一台に制限される場合、 
すでに接続されているパソコンがある場合、本機を二台目として接続することび認められていない場合があります） 

• プ□バイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。 

詳しくはご契約のプ□バイダにお問い含ねせください。 

• レ <- ル予約」、「携帯予約機能」をご利用になるには、 P 日 P 3 または APOP に対応したご家庭か6接続可能な e メールのアカウン 
卜が別途ぶ、要です。携帯電話などのメールアドレスのように、ご家庭のパソコンか5アクセスできない e ;><- ルのアカウントは 
ご利用になれません。本機び同ネットワーク経由でインターネットプ□バイダのメールサーバーにアクセスでさるよラ、常時接 
続されている必要びあります。なお、本機とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はありません 
び、パソコン側で自動的にメールサーバーから;ールを受信してサーバ側の;ールを受信時に削除されるよラに設定している場 
合、本機で予約メールを受信する前に消える場合びありますので、サーバにコピーを残すなどの設定変更び必要です。 

• 携帯電話か5の;ール予約には、インターネット;ールを使用してください。ショート:><ールのよラな携帯電話間だけのメール 

機旨 b っでは使厅でキホ十ナん 

• ポータルサイトの web ;>< —ル ( P 日 P 3 対応していない)は;ール予約の設定には使用でさません(録画予約完了通知のアドレスに 
は設定でさます)。 

• 基本的にはカテゴ U - 己と表示された10目 ASE - T / lOO 目 ASE - TX の LAN ケーブルをご使用ください。 

ただし、接続機器びすべて1 OBASE - T の場合はカテゴ U —3のケーブルも使用でさます。 

• セキュ U テイ ソフトウェア 自体 やその設定によっては、本機能の一部び使用でさない場合びあります。 


■巧責事頃 

•本機能により、接続した機器に不具合び生じた場含、当社は一切の責任を負いません。 

•お客様の居住環境び、ブ□ー ドバンド常時接続にでさない場含、当社は一切責任を負いません。 

• 乂災、地震などの自然災害、第云ちによる巧為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用 
により生じた障書に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•本機能の使用または使用不能か5生ずる付随的な障害(事業利なの損失、事業の中断、記録内容の変化•消失など）に関して、当 
社は一切責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 

•接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、八ングアップなどか5生じた損害に関して、当社は一 
切責任を負いません。 

• 本機能を使用中、万一何5かの不具合により、録画•録音•編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損喜(事業利な 
の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。 
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♦パソコンとの接続(概要） 
♦パソコンと直接接続する 

参インターネツト常続のパソ 
コンと接続する 


お使いのテレビで本機の映像び正しく映るよラ 
になっていることび必要でず。くわしくは「準備 
編」をご覧ください。 






接続と設定 


パソコンとの接続(概致 


パソコンと接続するためには、 LAN 接続できるバソコンが必要でず。 

接続には、大きく分けてバソコンと直接接続ずるち法と、インターネット常時接続のパソコンと接続ずるち法び 
ありまず。それぞれの接続のち法で使える機能が異なりまず。 


パソコンと直接接続する 


インターネツト甫時接続のパソコンと接続する 




■パソコンか6じ TF のことができまず 

♦録画予約と変更(録るナビ） 

♦タイトル情報の編集(タイトルー覧/タイトルヴ 
ムネイルー覧） 

♦ライブラリのお認(ライブラリ） 

♦メニューテーマの設定 ( DVD-Video ツール） 
♦本体操作(ネットリモコン） 


■バソコンか SLiTF のことがでをまず 

•録画予約と変更(録るナビ） 

•タイトル情報の編集(タイトルー覧/タイトルサ 
ムネイルー覧） 

•ライブラ1」の確認(ライブラ U ) 

•メ ニューテーマの 設定 ( DVD-Video ツール） 

参 e メールで録画予約 
♦iEPG で録画予約 
参本体操作(ネットリモコン） 

•ソフトのノ（ージヨンアップ 

•予約名と番組情報のオンライン取得と自動更新 


lU 下の接続と設定をして < ださい。 

1 ) パソコンと本機を接続する （ 09ページ) 

2) 本体の設定をする （09 ぺージ） 

3) パソコンの設定をする （ Ol 1ぺージ） 


似下の接続と設定をしてください。 

1) ルーターを使って接続する（ウ12ページ) 

2) 本体の設定をする （ C >1 3ぺージ） 

3) パソコンの設定をする（〇14ぺージ） 


ごま意 

• CATV インターネット、巨フレッツ等ち使用でをますび、さまざまな接続あ態びありますので回線業者やプ□バイ 
ダの指示に従ってください。 
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I パソコンと本機を接続する 

本機とパソコンを直接接続してお使いになる場含は、本機の Ether 端テとパソコンの LAN ( Ether ) 端テを LAN 
ケーブル（ク□スタイプ)で接続しまず。 



ごミち意 

• LAN ケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコンの電源を切ってく 
ださい。 

- LAN ケーブルの抜さ差しは、プラグを持って行なってください。 

抜くときは、 LAN ケーブルを引っ張らず、□ック部を巧しながら损いてく 
ださい。 

• Ether 端子に電話のモジュラーケーブルを接続しないでください。 

■ 本な:の設定をする（リモコンを巧います） 

づ停止中に r 巧期設定」ボタンを押す 


押しなび5 



巧期設定画面び表示されます。 


2 


方向ボタン(◄/ ►) で、 r 管理設定」を選び、 r 決定」ボタンを巧す 




管理設定画面び表示されます。 


3 


方向ボタン (▲/▼) で、「ネットワーク設定」を選び、 r ミ夫定」ボタンを巧す 

ネットワーク設定画面び表示されます。 


感质曾◎巧©み 



初期設定 

〇 



接続と設定 


パソコンと酿接続する 


DVD ルけ-設ま 
DVD ディスクだ卜雲語 0本語 

DVD 音汚雲語 日本語 

DVD き幕言誇 き S なし 


はじめに 


操作 




接続と設定 


(つヴ〇 9 







接続と設定 

バソコンと直接接扇ずる(つ： 5' を) 
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方向ボタンなどで r ネットワーク設定」を設定する 




■一… 

1 本体セキユリテイ 

なを b f なし i 



巧 If 巧う 〇田わない I 

_ IH.riVIFi 

■> ム 255.1251.125 IMfl 
11921 16を ■ 1.— • 

けも ■ 1.— fl 


下表にしたびって、さ項目を設定しま 
ず。 


項 目 

設定の客 

本体名 

通常は設定を変える必要はありません。 

本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。 

半角英数字記号1曰文字し^巧で設定して < ださい。 

本体セキュ U ティ 

「あり」/「なし」のどち5かを選おします。 

-「あり」：本体ユーヴー名と本体パスワードを知っている人だけびパソコンか5本機 
にアクセスでさます。 

-「なし」：本機にアクセスするユーヴーの制限はありません。 

本体ユーヴー名 

本体セキュ1」テイを「あ0」に設定した場合に、入力び必要です。 r 決定」ボタンを押す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号1日艾字政内で入力してください。 

本体ノ くスワード 

本体セキュ1」テイを「あ0」に設定した場合に、入力び必要です。 r 決定」ボタンを巧す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号1日又字政内で入力してください。 

パスワードは** * で表示されますので、忘れないよラに注意してください。 

本体ポート番号 

通常「80」の設定のままで変更する必要はありません。 

うまく接続できないときや、機能の一部び働かないときに、2日日日〜1日日日日の間で 
変更します。 

DHCP 

「使わない」に設定します。 

IP アドレス 

] 92.1 目 8.1.1 已に設定します。 

サブネット7スク 

2已已ぶ已己.2日己.日に設定します。 

デフオルトゲートウェイ 

] 92.1 目 8.1.1 に設定します。 

DNS サーバー 

] 目2.168 .1.1 に設定します。 

MAC アドレス 

各本体ごとに決め5れている MAC アドレスを表示しています。変更はでをません。 


r 「 A 」 ボタンを巧す 

設定内容び保存され、本体側の設をを終了しました。 

本体の電源を入れ直し、次ページの J f ソコン側の設定をしてください。 


〇 


夕おがらせ 

• IP アドレスは、プライべ一 NP アドレスび設定できます。（例：192.1日8.1.1~]92.1日8.1.2己4) 
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本体とパソコンの設定が終わりました。「ネット de ナビを起動する」じ1目ページに進んでください。 

操 


作 

^お知らせ 

•インターネットに接続している場合、 IP アドレスを指定すると接続でさなくなることがあります。インターネット 
に接続するとさは、設定を元に戻してください。 

• Mac OS X の場をは、「アップルマーク」一 r システム環境設定」一 r ネットワーク」一 「 TCP / IP 」 を開き、設定ちまを 
「手入力」にし、 IP アドレスとサブネットマスクを入力します。 


2画面の roK 」 をクリックする 

roK 」 をク U ックした勘ま、パソ〕ンの指示にしたびってください。 
バソコンを再起動をする場合をあります。 


1 「マイコンピュータ」一 r コント□—ルパネル」一「ネットワーク」のアイ 
コンを開き、「ネットワークの設定」内の 「 TCP / IP 」 の「プ□パティ」を 



rip アドレスを指定」を選び、 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

これらの設定をずる前に、すでに値び設をされているとをには、設定を戻せるようにその内容を記録 
しておくことをお勧めしまず。 

• riP アドレス」： 1日 2.1 己 8.1.10 を設定します。 

(本体の IP アドレスとは異なるアドレスを設ちします） 

-「サブネットマスク」： 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 に設定します。 


■パソコンの設定をする 

パソコン側の設定は、0 S の種類によつて異なりますので、詳しくはバソコンの取扱説明書をご覧くだ 
さい。ここでは、 Windows ® Me を例に説明しています。 


11 






接続と設定 


インタ-ネツト滸熊続のパソ]ンと接攝する 


■ルーターをほって接続する 


例：本機を ルーターと 接続 


ADSL モデム 



電話回線 


ルー-ター 


LAN ( Ether ) 端テへ 


座感留で巧な-毎81 


W.JJJ I■••了。-— ■ j 風逆 (jL が■ [ 留画琢が弓 .っ.|@|@| 

^罗 Idf 0 をを 姆每 避留- を陶曾」 


Ether 端子へ 


ストレートタイプ 
LAN ケープル(市販品), 


例：本機をルーター機能がある ADSL モデムと接続 


ADSL モデム 
(ルーター巧蔵タイプ） 

/ \ 電話回線 


甘甘甘甘 み 



LAN ケ-スレ(市販品) 


ごま意 

• LAN ケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコン、ルーター、 
ADSL モデムの電源を切ってから行なってください。 

- LAN ケーブルの抜さ差しは、プラグを持って行なってください。 

巧くとさは、 LAN ケーブルを引っ張らず、□ック部を巧しなが6抜いてく 
ださい。 


巧しなびら 



お知らせ 

• LAN ケーブルは、カテゴ U 己 ( CAT 曰)のをのをお使いください。 

• プ□バイダによって、インターネットに接続できる機器の台数が制限されている場合があります。詳しくはご契約 
のプ□バイダにお問い合わせください。 
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■ 本巧の設定をする （ y モコンをほいます) 


停止中に r 巧]期設定」ボタンを巧す 

欄設を I 感®〇©〇®© 


巧期設定画面び表示されます。 


初期設定 

〇 


1 DVD ルイト 設定 1 

DVD ディスクだ卜雲語 

日本語 

DVD 音汚雲語 

曰本語 

DVD き哀雲語 

さ导なし 

DVD D レンジ]ント□-ル 

乂 

カラオケボーカル 

切 


方向ボタン(◄/ ►) で、 r 管理設定」を選び、 r ミ夫定」ボタンを巧す 




管理設定画面び表示されます。 


ジャンル設を 
待微き省エネ設ま 切 

HDD/ だ7—モード 傷準 

HDD をタイトル削な 


方向ボタン (▲/▼) で、「ネットワーク設定」を選び、 r 決定」ボタンを巧す 

ネットワーク設定画面び表示されます。 


方向ボタンなどで r ネットワーク設定」を設定する 


〇14ぺージの表にしたびって、各項 
目を設定しまず。 







(つヴく） 













接続と設定 

インターネット甫時接扇のバソコンと接扇ずる(つ j を) 


項 目 

設定の容 

本体名 

通常は設定を変える必要はありません。 

本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。 

半角英数字記号1已文字];(内で入力して < ださい。 

本体セキュリティ 

「あり」/「なし」のどちらかを選択します。 

-「あり」：本体ユーヴー名と本体パスワードを知っている人だけびパソコンか5本機 
にアクセスでさます。 

-「なし」：本機にアクセスするユーヴーの制限はありません。 

本体ユーヴー名 

本体セキュリティを「あり」に設定した場合に、入力び必要です。 r 決定」ボタンを押す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号1日艾字！;^内で入力して<ださし、。 

本体パスワード 

本体セキュリティを「あり」に設定した場合に、入力び必要です。 r 決定」ボタンを押す 
と、入力画面になりますので、半角英数字記号1日艾字政内で入力してください。 

パスワードは** * で表示されますので、忘れないよラに注意してください。 

本体ポート番号 

通常巧〇」の設定のままで変更する必要はありません。 

うまく接続できないときや、機能の一部び働かないときに、2 日日日〜 1 日日日日の 間で 
変更します。 

DHCP 

r 使う」に設定します。 

IP アドレス 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

サブネットマスク 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

デフオルトゲートウェイ 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

DNS サーバー 

設定不要です。（自動で設定されます。） 

( DHCP サーバーから IP アドレスを取得した後に変更することちできます。） 

MAC アドレス 

各本体ごとにミ夫め5れている MAC アドレスを表示しています。変更はできません。 
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「 A 」 ボタンを巧す 

設定内容び保存され、本体側の設をを終了しました。 
Q 本体の電源を入れ直してください。 


夕お知らせ 

• ルーターの DHCP 機能びラまく働かない場合(その場合デフオルトゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスび指 
定でさなくてエラーになります。 ） は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。 

• iEPG 予約、メール録画予約を使う場合は、バソコン上で本体設定をする必要びあります。 （ [>27ページ） 

- DHCP を r 使う」に設定してしぶ状態で DNS サーパ'-に数値を記入すると、 DHCP から自動取得して更新されなく 
なります。これを解除するには、 DNCP をいったん r 使わない」にして 「 A 」 ボタンでなをし、再び画面を開いて 
DH 巳 P を r 使う」に戻してください。 

■パソコンの設定をする 

インターネットと常時接続されているパソコンの場合は、通常 「 DHCP を使う」 （ IP アドレスを自動的に取得） 
になっていまずので、バソコン側の設定を変更する必要はありません。 

「ネット de ナビを起動する」〇]已ぺージに進んでください。 

もし、「ネット de ナビ」び起動しないときは、パソコンの 「 TCP / IP のプ□パテイ」の設赶こ合わせて、本機の 
設定を変更してください。 
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作 


参ネット de ナビを起動する 
• 番組をモ約録画する(録るナビ） 

• 録画した Si のタイトル盾報を見る/ 
巧更ずる(タイトルー覧） 

• 録画した Si のタイトル盾報を見る/ 
を更ずる(タイトルヴムネイルー覧） 

参ライブラ U 情報を巧ラ 
(ライブラリ） 

参メニユーテーマの追加設定 
( DVD-Video ツール） 

•本が設定 

•チヤンネルちを設定する 
参 e メールで録画モ約をする 
参 iEPG で録画モ約をする 
参 U モコン画面で操作する 
参巧障かな…？とおった6 



本機をパソコンで操作/設定ずるためのネット de ナビを起動しまず。 



‘本機とバソコンを接続し、設ををしてください。 （ C >8 ページ） 

’本機とバソコンの電源を入れてください。 

I パソコンで Internet Explorer または Netscape を起動する 

イブり I みイ化の硬のち SM お SCAOW ，卜化 W 口出） •本取扱説明書では、 Windows ® の Internet 

I TOSHIBA 〇ぉ苗し AW Explorer の画面を例にしています。 


アドレスに h け p :// RD - X 4/ を入力し、パソコンの ENTER ボタンを押 
す 

例 MACOSX の場合や、本体名を入れたアドレス 

でアクセスできない場合は、 U モコンの「巧期設 
定」ボタンを押して、「管理設定」の「ネットワーク 
設定」画面(〇13ページ)で設定されている本体 
の IP アドレスを本体名の代わりに入力します。 
(例： http :// 192.1已 8.1.1 已 /) 

アドレスを入力すると、メインメニューび表示さ 
れます。本機のネットワーク設定で r 本体セキュ 
U ティ」を「あり」に設定したときは、本体ュー 
ヴー名と本体 J くスワードを入力する画面び表示さ 
れますので、それぞれ入力してください。 
Internet Explorer のお気に入りにき録ずる場合 
または Netscape でブックマークを付ける場合 
は、このときに行ってください。 



^おがらせ 

• ご使用されているルーターによっては、 DHC 円こより割り振られる IP アドレスび頻繁に変わる場合びあります。 

• ルーターの管理ソフトウエアで、本機の IP アドレスを*認するには、本機のネットワーク設定の一番下に表示され 
ている MAC アドレスから、割り振6れた IP アドレスを探してください。 

• r ネットワーク設赴の体体ポートま号」を旧0」しツ外の値に設定してしぶ場合は、本体名または IP アドレスのをろに 
「：ポートま号」を入力します。（例本体ポートま号を2□□□にした場合： http :// RD - X 4:2000/) 

• http :// RD - X 4/ se 1; up/l □巨 .C 邑 i にアクセスするとエラー□グを表示します。エラー□グびを在しない場合は何も表 
示されません。 

-プ□キシ設をび行われていると、アクセスでさない場合びあります。043ページをご覧下さい。 

• 本体側び動作中のとさは、ネット de ナビび操作でさてち設定でさない場合びあります。 


メインメニューか日使いたい機能をクリックする 


なページ1；!降の説明を参照して、さ機能を使います。 
区]をク U ックずると、ヘルプ画面び表示されます。 








本体の r 録るナビ」のように、録画の予約をずる機能でず。 


メインメニューの r 録るナビ」をクリツクする 

現在予約されている録画予約の一覧び表示されま 
す。 


2 新しい予約をしたいときは r 新規予約」を、予約内容を変更したいとを 
は r 予約名」をクリックする 

予約情報画面び表示されます。 

G コードを入力して設定する場合は、 「 G コード」 
欄に新聞や雑誌に記載されているコードを入力し 
て「変換」ボタンをク U ックします。本体の年月日 
と時刻び正しく設定されていないと正しく変換さ 
れません。 


つ 設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する 

設定ずる内容は、次ページをご覧ください。 

「削除」をク U ックすると、その録画予約は解除され、録画予約の一覧から削除されます。 

4設定が終わった目、「登録」をクリックする 

録画予約び設定されます。 

「戻る」をク U ックすると、設定内容を変更せずに r 録るナビ」画面に戻ります。 

ロゴく） 





操作 


番組をモ約録画ずる(録るナビ)(つ： 5' を) 


■ 設定頃目 


実行 

k 」 あり 

チェックのついている予約録画を実行します。 

17」なし 

チェックのついていない予約録画は実行しません。 

予約名 


予約名に巧をな名前をつけることびでをます。 

半角已4文字(全ち32文字)し U 内で入力します。 

ジャンル 

切 

録画する番組のジャンルを設定します。 

CH 

]〜64 ポジション、 

巨 S 1 〜臣 S ] 已、 

Line ド〜 Line 3 

録画したいま組のチャンネルを設定します。 

(スキップ設定したチヤンネルは表示されません。） てあるとき選べます。 

録画年月曰 

今日から 2 ヶ月先(日 2 日)の 
日付まで、毎日曜日〜毎± 
曜日、月-木曜日、月-金 
曜日、月-±曜日、毎日 

録画したいま組の曰付を設定します。 

開始 

日日： 0日〜3日：日9 

録画の開始時刻です。（初期値として10分後の時刻び表示されます。） 

終了 

00：0日〜30:已9 

録画の終了時刻です。（現在時刻から2分 L ソ降で録画開始時刻から9時間け内び 
設定でをます。） 

G コード 


録画したいま組の G コードを入力し r 変換」をク U ックするとチャンネルや録画 
曰時び表示されます。半角数字日文字しソ内で入力します。 

記録先 

HDD 

内蔵 HDD に録画したいとき。 

DVD 

DVD - RAM / R / RW ディスクに録画したいとき。 

A 目面 

AB 面録画をするとを。 

画質 

ジャスト 

記録直前のディスクの空を容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。 
(ディスクの空き容量び足りない場合は、ま組の最後まで録画できません。） 

内蔵 HDD に記録すると、 DVD - RAM 4.7 G 目の未使用ディスクにダビングでき 
る時間分を記録します。2時間半しソ上のま組は設定でをません。 

LP 2.0/2.2 

長時間録画したいとき。ただし、画質は 「 SP 」 モードに比べると下びりまず。 
(音質設定の 「 L - PCM 」 を選ぶと設定でをません。） 

SP 4.4/4.6 

録画時間、画質とも標準の設定です。盾質設定の 「 L - PCM 」 を選ぶと設定でき 
ません。） 

MN 1.4 
2.0-9. 2 

]. 4または2.日〜 9.2 の範囲で日. 2 Mbps ずつ任意に指定でをます。 

(音質の設定値によって、設定でさる上限値が変わります。） 

音質 

MKDDD / Ml ) 

標準の音質です。 

M 2( DnD / M 2) 

□□ D / M ] よりも良い音質で、音楽ま組に適しています。 

L-PCM 

圧縮していないデジタル音声で最ちよい音質ですび、録画でをる時間は短くなります。 

DVD 互換 

モード 

切 

DVD - R / RW への記録を前提としません。画質-音質の設定によっては 
DVD - R / RW に記録できない場合もあります。 

主音声 

DVD 书 / RW に記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だ 
けを左チャンみレともチャンみレにそれぞれ記録します。 

副音声 

DVD - R / RW に記録でさる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だ 
けを左チャンみレともチャンみレにそれぞれ記録します。 

DVD-Video 
記録時画面比 

4 : 3固定 

DVD - R / RW 録画時の画面比を4 : 3の固定で設定します。 

1 目；目固定 

DVD - R / RW 録画時の画面比を1日： 9の固定で設定しまず。 

高レート節約 

切 

設定したビットレートで録画をします。 

入 

本機で一まよい画質(ビットレート 9.2 Mbps ( L - PCM 逞測きは、8.0 Mbps )) 

で録画します。録画データの中には 9.2 Mbps を必要としない部分もあり、こ 
のとをは必要に応じて自動的にビットレートを下げて容量を節約します。 

無音部分 
チャプター分割 

切 

無音部分でチャプター分割を行ないません。 

入 

音声びない(聴感上音のない)部分で自動的にチャプターを分割します。 

番組説明 


番組の内容などを自由に入力することびでをます。 

改行、空白も含めて全角400文字(半ち800文きルツ内で入力しまず。 
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^ お知らせ 

. 本体側で r 録るナビ」 r 見るナビ」などの GUI 画面表示中は、パソコン側での r 録るナビ」操作はでさません。 

• 録画予約時刻を設定するとさは0日：日日〜30:己目まで入力することがでさます。24:日01；{降を入力して r 登 
録」をク U ックすると予約日付が次の曰に変わり時刻が日0 : 00-06 :曰9で表示されます。 

•「 G コード」は新規予約のときだけ表示されます。 

• DVD - R / RW ディスクに録画するとき、 DVD 互換モードが r 切」に設定されている場创ま、「入(主音声)」で録画さ 
れます。 

• DVD - R / RW では無音部分チャプター分割はできません。 

■モ約を、を組説明を取得するには 

雑誌や新聞の番組表をもとに G コードを入力し、「変換」ボタンをクリック （017 ぺージ)すると、 iEPG サイ 
卜に接続しなくても （037 ページ)、簡単にこれらの情報を取得でさます。 

•設定ずるには （028 ぺージ） 

• 録画予約時に自動更新するには、「本体設定」の r 番組情報サイトの設定」で r 録画時の番組情報の自動更新」か 
ら「更新しない」政外を選択します。 

- G コード変換時に更新するには、「本体設定」の r 番組情報サイトの設定」で re コード変換時の番組情報の自動 
設定」から「設定する」を選択します。 

•番組情報取得のケース 

. 本体の r 録るナビ録画予約一覧」か r ネット de ナビ」の r 予約情報」か6の予約の設定にかかわ6ず、予約録画が 
終了したとさに r 本体設定」に応じて、予約名、番組説明が自動取得(毎予約の場をは更新)されます。 

- r ネット de ナビ」の「予約情報」で 「 G ]- ド」を入力し、懷換」ボタンをク U ックしたときに r 本体設赴に応じ 
て、予約名、番組説明が取得されます。（[>17ぺージ手順 2) 

. 本体の r 録るナビ録画予約一覧」で更新したい予約にカーソルがある状態で r クイック x ニュー」を開き、「蚕 
組情報取得」を実行したとさに r 本体設定」とは無関係に、予約名と番組説明が取得されます。（〇操作編日0 
ぺージ） 

^ぉ知5せ 

. 体体設定」 （027 ぺージ）と r チャンネル名設定」（〇引ぺージ)をしてください。 

• 毎週予約などの繰返しの録画予約のとさ、 r 録るナビ」には前回予約録画時に取得した番組情報が表おされます 
が、自動取得•自動更新が設定されている場合、録画後には予約名と番組説明だけでなく、録画されたタイトル 
のタイトル名と番組説明を最新の情報に更新されます。 

-一週間料上先の番組情報は取得でさない場合があ0ます。 

-番組情報取得サイトに番組情報が準備でさていない場をは取得でさません。 

•予約録画時間が重なったとさは、番組情報が自動取得-自動更新されない場合があります。 

-予約録画を途中で中断したとき、番組情報が自動取得-自動更新されない場合があります。 

-録画中に本体側で r 録るナビ」情るナビ」などの GU 陋面表示中は、き組情報が自動取得-自動更新されない場合 
があります。 

•録画時間が2分未満の場合は、録画時に番組情報が自動取得-自動更新されません。 

•通常録画(録画予約政外）した番組には、番組情報の自動取得はされません。 

•ライン入力の番組情報の自動取得-自動更新はでさません。 

• r 録画時の番組情報の自動更新」（〇28ページ)を r 更新しない」に設定している場合でを、予約名や番組説明が空 
欄のとさは録画後に自動取得されます。 

•スポーツ番組の延長や特別番組などで番組編成が変わった場合は、録画時に番組情報が正し<取得でさないこと 
があります。 


はじめに 


接続と設定 
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操作 


鋼し诚齡タイトル瞬防崩/頸する(タイトル-質) 


内蔵 HDD と DVD - RAM / R / RW デイスクに録画した内容をタイト J レやチャプターごとに、一覧表示ずる機能でず。 
タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更することができまず。 



メインメニューの r タイトルー覧」をクリックする 


例 




e 宜モ * 号 >仆1•を 


DVD D01 宝手世界 :*; S 
DVD D03 モちで C5 ; 

DVD D02 世献巧子 
DVD DOI H+fS の tfi 立ち 
HDD 015 輔日 l]JTEWS 
HDD DU O が名 13 ぃリネズミ 
HDD 018 iWrS. 

HDD 012 ヘンソ I レヴ 7 ニアの ft 

HDD Dll カルけーニ市の $ バスでぶな ii 

HDD D 川年 *>1 じ。こて 

HDD D09 かーン 

HDD DOB 風々！お M 

HDD D07 8 向;の空苗 

HDD DOB ヴン 3 由房 5 

HDD D05 句たた曲比い 

HDD 00 。 

HDD DOS ぺ -_4 巧 * 

HDD D02 イ 5 リ 7H 巧とチース 
HDD 001 を < んの国 £1 己 a 
gw— 3 が * ssn まし £ 



CH S 函年月日 シ、ン》 な8 

，内, JII OH 3江!田の9/の g ース!-クま •« 3P(SH 

の)™ ICH12 aCB/Og/lO 占 i 01旧の7ニブ がな南 

，,1抽11 CH a ののの9/の goi ;主面 がけ H 

a 内《り OH3 江!田の9/04 巧01国巧ドラマ が ISH 

の)™I CH 川ので/ iiytn **01 旧のトラマ がな託 

，,1抽11 CH12 の占/ IIVOI 吿01国の7二;< lEISH 

a 内 flij Line2 江!の/ liven • _モの化 がな!* 

，.■枕II CH12 aco/iiycn 卷^宙ほ巧百ち IS がな南 

，'加" CHS ののの9/3： は H 耳を巧 lEISH 

a 内《り CH3 江!の/09/3：巧01国巧ドラマ がな!* 
*1 枕II OH 3 ZDCe/tl9/3： な03クラシック：が巧託 
，,1抽11 CH 6 の占の9/29 &013画 IPISH 

"け"I cm2 •— 盛。の-巧* 犯 SH 
,||け… Line2 の03の9/23 • _モめ化 が巧話 

，,1抽11 CH a の占の9/玄 gOlS 画 がな話 

J'J-iflll CH 3 2：CG/B9/16 JB —バ5ェ5^<^をおな H 

，.■如II OHS 江!田の9/10 ろ一*ほ》ちを:(を 3P(SH 

，内加 CHS のの/ 09/Ce 里は打百宝ほが ISH 

贴加 CH 3 aCG/BQ/Ca * _ こなが ，-* まぉ巧 H 


内蔵 HDD と DVD - RAM / R/RW ディスクに録画 
した内容びタイトルごとに一覧表示されます。 

r 記録先」 r ま号」「タイトル名」 「 cH 」 r 録画年月曰」 
r ジャンル」「保護」をク U ックすると、その項目で 
並べ替えて表示します。 

並び替えた配列は本体の電源を切つてを保持され 
ふ^ 〇 


2 タイトル簡民を見たり、変更したいタイトルの「タイトル名」をクリック 
する 



タイトルの詳細とチャプターの一覧び表示され 
よ^ 〇 


つ 変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する 

設定する内容は、次ページをご覧ください。 

4設定が終わった日、「登録」をクリックする 

タイトル情報び設定されます。 

「戻る」をク U ックすると、設定内容を変更せずにタイトルの一覧表おに戻ります。 
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■設定 I 具目 


ディスクま号 


DVD - RAM ディスクのま号を変更でをます。 

ディスク名 


DVD - RAM / R / RW ディスクのディスク名を設定できます。 

タイトル名 


録画したタイトルに好きな名前をつけることびできまず。 

半角64文字(全ち32文字ルソ内で入力します。 

録画年月曰 


録画した年月日と開始時刻を変更できまず。 

ジャンル 


録画した番組のジャンルを設定できまず。 

保護 

保護 

録画したタイトルを不意に削除したり、編集したりしてしまわないように保護 
しまず。 

非保護 

録画タイトルを保護しません。 

まお説明 


番組の内容などを自由に入力でさまず。 

改行、空白ち含めて全ち40□文字(半ち800文字ルソ内で入力します。 

チャプター名 


チャプターに好きな名前をつけることびできます。 

半角64文字(全ち32文字ルソ内で入力します。 


^お知 S せ 

. 本体側で r 録るナビ」 r 見るナビ」などの GUI 画面表示中は、パソコン側での「タイトルー覧」操作はでさません。 
. 本体動作中(再生/録画など）は変更でさません。 

. 本機！;(外で録画した DVD - R / RW ディスクは表示、変更はできません。 

• ファイナライズ済みの DVD - R / RW ディスクは表示だけで変更はできません。 

• き組説明は、プレイ U ストと DVD - R / RW ディスクでは記録できません。 

• 内蔵 HDD はディスク番号とディスク名を入力でさません。 


はじめに 


接続と設定 
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操作 


録面した麵》イトル翩祝る/頸ずる(タイトルサムネイル-覧) 


本体の r 見るナビ」のように、内蔵 HDD や DVD - RAM / R / RW ディスクに録画した内容をタイトルやチヤプターご 
とに、場面を並べて一覧表示(サムネイル表示)ずる機能でず。タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更 
ずることびでをまず。 



メインメニューの「タイトルヴムネイルー覧」をクリックする 


例 



内蔵 HDD や DVD - RAM / R / RW ディスクに録画 
されたタイトルのサムネイルと情報び表示されま 
す。ぺージを切り換えるには、ウィンドウ下端の 
[◄] または [►] をク1」ックします。 


2 


タイトル情報を見たり、変更したいタイトルのサムネイルまたは「夕 
イ N レ名」をクリックする 


例 



チヤプターサムネイルー覧画面び表示されます。 


つ 変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する 

設定する内容は、タイトルー覧と同じです。 （021 ページ） 

4設定が終わった5、「登録」をクリックする 

タイトル情報び設定されます。 

「戻る」をク1」ックずると、設定内容を変更せずにタイトルサムネイルー覧画面に戻ります。 


夕お知らは 

. 本体側の動作状態によっては、サムネイル表示びされずに、黒い画面になることびあります。 

• 本体側で一度ちサムネイル表示をしていない番組は、バソコン側では黒い画面になりサムネイル表おびされませ 
ん。このよラな場合は、本体側の r 見るナビ」でサムネイル設定(〇操作編103ページ)をしてみてください。應お 
でをないサムネイルをあります。） 

• 録画禁止のタイトルやチャプターのサムネイルは、黒い画面になる場合びあります。 

• DVD - R / RW ディスクのタイトルサムネイルとチャプターサムネイルは、黒い画面になります。 

• Macintosh コンピユータの場合は、サムネイルをク U ックしてもチャプターサムネイルー覧は表示されません。 

• 本体動作中(巧生/録画など）は変更でをません。 
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操作 


本体の r ライブラ u 」 のように、本機び記憶している録画日日き、録画先、タイトル名、ジャンルなど、タイトル 
ごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せまず。 

i メインメニューの r ライブラリ」をクリックする 

タイトルごとの情報び一覧表示されます。 
ページを切り換えるには、ウィンドウ下端の[イ 
または [►] をク U ックします。 


■見たいタイトルの巧納巧ディスクを探す(ライブラリ情報を並べ替える） 

並べ替えたい項目の項目名をク U ックする 

「記録先」「タイトル名」 r 録画年月日」「曜日」 r 時分」 rcH 」 
「ジャンル」 r 残量」をク1」ックすると、その項目で並べ 
替えて表示します。 


終ぉ巧5せ 

• ここでの並び替えの結果と、本体側のライブラ U で並び替えた結果は、一部異なる場合びあります。 
. 本体側の機能であるライブラ1」の絞り込みは、ここではでさません。 

• 「残量再計算」の設定を変更すると、変更した録画•画質/音質の設定に対応した残量に変わります。 
-残量再計算で表おする設定は、「録画-画質/音質設定」で変更でさます ( C > 操作編1日3ページ)。 




ライブラリ槪防使う(ライブラリ) 
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操作 

ライブラリ情匪を使5(ライブラリ)(つ: 5' を) 


■タイトルの情報を見る 


タイトル名をクリックずる 



タイトル情報び表示されます。 


終お知らせ 

•ここでは、タイトル情報を変更できません。 


■ ライブラリ情報をパソコンにファイル出力する 

「 CSV 保を」をク U ックする 


ライブラ U 情報び CSV 形式で保存されます。 

バソコン側の画面の指示にしたびって、保存の操作をしてください。 


終おがらせ 

• DVD - R / RW は、規格上の制約によりライブラ U で管理できません。 

• CSV 形式での保ちは、ライブラ U 表示の初期状態で行なわれます。並び替えは反映されません。 


■をディスクま号ごとの巧量一覧を表示する(をディスクー覧） 

「全ディスクー覧」をクリックずる 

本機に登録された全 DVD - RAM ディスクについて、ディスク番号、ディスク名、録画.画質/音質に応じた 
それぞれのディスク残量を一覧表おします。 

見出し部分のま号、ディスク名、残量などをクリックするたびに、その列を基準に U ストを並び替えることび 
でさます。 


夕お知らは 

-ディスクの残量は本体側でディスクの登録をしないと表示されません。 

-残量設定1〜5で表おする設定は、「録画-画質/音質設定」で変更でさます。 （[> 操作編1日3ページ) 
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DVD - R / RW ディスク作成時、あ5かじめ本体側で用意された8種類のメニューテーマとは別に16種類の画像の 
追加と設定ができる機能でず。 



■[8 作 

■ ■ 



メニューテーマに使うビットマップファイルを指定する 



r 参照」をクリックしてファイルを選ぶことびでを 
ます。 

•使用でさるファイルは、24ビットで大ささが 
720 X 48 日の Windows ビットマップ形式の 
ファイルでずが、同ファイル形式であれば Mac 
日 S からもそのまま登録できます。 (72 dpi ) 

• パソコンとテレビの画面とでは表示のしかたが 
異なるため、パソコン上で正常に見えた画像が 
テレビ上では縦長に見えてしまいまず。パソコ 
ン上で始めに日4日 X 480 のサイズで画像を作 
成し、それを72日 X 480 のサイズに横長に引 
き延ばした画像を背景に使用すると、テレビ上 
で違和感のない背景になりまず。 



(つヴ <)25 















操作 

メニ； I - テ-マの追加醜 ( DVD - Video ツ-ル)(つづき) 


4背景台座、色、透明度を選ぶ 



がじ1叫 . vj h 化旧 MPJE 式） I 

T -巧 

SB 6 S 黄定 

f 肯呈台库 ® あり 〇 f ム 



苗* 丰 ® 史* 〇 70* 〇 90 S 


© 

です P. I I 


.©00000000000 

y：B ■ ■■■■■■■ 


背景台座： 背景画像によってはディスク名、タイ 
トル名、チャプター名などの文字び読 
みにくくなる場合びありまず。 
その場合には背景台座を r あり」に設を 
して < ださい。 

ち： 背景台座の色を設定します。 

透明度： 背景台座の透明度を設定しまず。数字 
び大きいほど背景台座は逊ブ、背景画 
像びよく見えるよラになります。 
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文字色、選択色、ミ夫定色を選ぶ 




で宇色： メニューに表示するディスク名、タイ 
トル名、チャプター名、ページま号、 
タイトル-チャプター時間の文字色で 
ず。 

タイトルメニューへの r 戻る」ボタンは 
設定に関係なく、白地に黒枠になりま 
す。 

還択色： メニューを逞択したときの色です。 
決定色： メニューを決定したときの色です。 


に 「登録」をクリックする 

設定した ユー ヴ- メニューテーマび 本機に送信されます。 

設定したメニューテーマは、この画面の下側に表71^されます。 

■ ユーザ • メニューテーマを削除する 

登録を号を選び、「削除」をク U ックずる 
夕おがらせ 

.本体で、「録るナビ」 r 見るナビ」などの GU 晒面び表示されているときは、設定できません。本体動作中(再生/録 
画など）は設定でをません。 

• 登録する画面のサンプル集-作成上のポイントや DVD-Video メニュー構造などの情報は、 
http://www.rcl-style.com/ をご覧くださし、。 

■登録したユーザ • メニユーテーマを本巧側でほ用するには 

「 DVD - Video 作脚の「タイトルメニューテーマ選択」「チャプターメニューテーマ選択」で欣見ボタンを押し 
て登録したユーヴメニューを表示して選択してください。「前頁」を押すとプ U セツトされたメニューテーマ 
に戻ります。 
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設定ずる項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力ずる 


設定する内容は、次ページ降をご覧ください。 


設定が終わった5、「登録」をクリックずる 


設定した内容が登録されまず。 

嫁お知5せ 

•パソコンに初めて接続するとさなど、接続先の環境が変わる場をは、本体で初期設定をして<ださい。 

(がぺージ） 

-ネット de ナビからネットワークの設定をする場合、設定を変更する値により、設定直後にネット de ナビにアクセ 
スできなくなる場合があります。設定を変更する場合は、設定内容を書き留めておき、それにをわせてパソコンの 
設定を変更してください。特に r 本体名」を変更した場合、 Windows ® の仕様により、パソコン側が政前の本体名 
をしば6く記憶しているためアクセスできなくなる場をがあります。そのような場合、本体側の r ネットワーク設 
定」（じ] 3 ぺージ)で IP アドレスを確認して WWW ブラウヴのアドレスに入力してください。 

(例： h け p :// l 日 2.1 目 8.1.1 巳/)翌日政降、新たな r 本体名」でアクセスできるかお試しください。 

•設定内容は電源を切るときに記憶されます。をし、電源を切る前に、停電した場合などには、本体設定を初めから 
やり直してください。 

.本体動作 中 (再生/録画など）は設定できません。 {0^0 -マ 




操作 



本巧設を 



はじめに 



操作 


本巧設定(つ: 5' さ) 


■ 設定頃目 

本体の設定 


本体名 

半角英数字記号15文字しソ内 

通常は設定を変える必要はありません。本機を複数 
台接続ずる場合は、それぞれ本体ごとに変更してく 
ださい。 

本体セキュ U ティ 

使用ずる 

本体ユーヴー名と本体パスワードを知っている人だ 
けがパソコンから本機にアクセスでをます。 

使用しない 

本機にアクセスするユーヴーの制限はありません。 

本体ユーヴー名 

半ち英数字記号1日文字しソ内 

パソコンから本機にアクセスするための ID です。本 
体セキュ U ティを r 使用しない」に設をした場合は、 
設定でさません。 

本体パスワード 

半角英数字記号1日文字し U 内 

パソコンから本機にアクセスするためのパスワード 
です。本体セキュ U ティを「使用しない」に設定した 
場合は、設定できません。 

本体ポートま号 

80 

通常は設定を変える必要はありません。 

うまく接続できないときや、機能の一部び働かない 
とさに、2000〜10000の間で変更します。 


ネットワークの設定(パソコンとの接続方法によって設定が変わりまず。：>8ページ) 


DHCP 

( IP アドレスの自動設定） 

使用ずる 

ネットワークの情報を自動的に取得します。 

使用しない 

ネットワークの情報を手動で設定します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスが 
] 92.1 目 8.1.10 の場合 
例 

] 92.168 .1.1 己 

本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異な 
るアドレスを設定しまず。 DHCP を r 使う」に設をし 
た場合、 DHCP サーバーから取得した IP アドレスび 
表示されます。 

サブネットマスク 

例 

2己己.2己己.2己已 .0 

接続ずるネットワーク環境のサブネットマスクを設定 
しまず。 DHCP を「使う」に設定した場合、 DHCP サー 
バーから取得したサブネッ トマスクび表示されまず。 

デフオルトゲートウェイ 

例 

192.168 .1.1 

本機びゲートウエイを使う場合に設定します 。 DHCP 
を n まう」に言受走した場合、 DHCP サーノ（一から取得し 
たデフォルトゲートウエイび表示されます。 

DNS ヴーバー 

例 

] 92.168 .1.20 

本機び DNS を使ラ場合に設定します。 DHCP を r 使 
ラ」に設定した場合、 DHCP サーバーから取得した 
DNS サーノ（一び表示されまず。 


番組情報サイトの設定 


録画予約ページアドレス1 
( iEPG サイト） 

www . rd - style . com / tv / 

iEPG サイトを設をします。* 

半角英数字已3文字し U 内で入力します。 

録画予約ページアドレス2 
( iEPG サイト） 


iEPG サイトを設定します。* 

半角英数字已3文字し U 内で入力します。 

翻構哪得アドレス傳服仆） 

www . rd - style.com 

予約名やま組説明を取得するサイトを設定します。 

G コード変換時の 
番組情報の自動設定 

設定する 

ネット de ナビから予約するとさの G コード変換時に 
予約名や番組説明を自動取得します。 

設定しない 

ネット de ナビから予約するときの G コード変換時に 
予約名や番組説明を自動取得しません。 

録画時のま組情報の 
自動更新 

予約名/ま組説巧共に更新する 

予約録画時に予約名やま組説明を自動更新します。 

ま組説明のみ更新する 

予約録画時にま組説明だけ自動更新します。 

予約名のみ更新する 

予約録画時に予約名だけ自動更新しまず。 

更新しない 

予約録画時にま組情報を自動更新しません。 

HTTP プ □キシサーバア ドレス 


使用しているプ□ノ（イダーでプ□キシ設定び必要な 
場合に、そのプ□キシサーノ（のアドレスを設定します。 

HTTP プ□キシポート 

80 

通常は設定を変える必要はありません。変更び必要 
なとをだけ、 ] 〜己已巳3已の間で設定しまず。 


. 本機の動作状態によっては、録画予約されない場をがあります。 


EPG 録画予約ができる番組表ヴービスのサイトは、「ネット de ナビ」のヘルプ[区]]をご覧ください。 
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メール録画ず約機能の設定 


メール録画予約機能 

使用しない 

メール録画予約機能を使いません。 

使用する 

メール録画予約機能を使います。 

X —ル予約パスワード 

例 

rdstyle 

予約メールとして判別ずるために、日文字じ(上2□文 
字しツ内で半角英数字を設定しまず。記号び含まれてい 
るとエラーび起こり、メール録画予約はでをません。 

POP 3 サーバアドレス 

例 

XXX . XXX . ne.ip 

POP 3 ヴーノ くのアドレスを設定します。 

半角英数字目3文字政内で入力します。 

POP 3 ユーヴ名 


POP 3 ヴーノ（にアクセスするときのユーヴ名を設定 
します。半ち英数字已3文字じ(内で入力しまず。 

P 日 P 3 パスワード 


POPS ヴーノ（にアクセスするとさのノ くスワードを設 
定します。半角英数字1目艾字じ(内で入力します。 

AP 0 P 

使用する 

AP 0 P を使います。 

使用しない 

AP 0 P を使いません。 

POP 3 アクセス間隔 

例 

1己 

POP 3 サーノ くへのアクセス間隔時間(電源入り時に 
定期的に予約メールをチェックする時間の間隔)を 
已分〜12□分の間で設定します。 

メ -1 レ録画予約完了通知機能 

指定アドレスと送信元 
アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさに完了通知送信巧 
メールアドレスと送信元アドレスへ通知します。 

送信元アドレスへ通知 

メール録画予約び完了したとさに送信元アドレスへ通知します。 

指定アドレスへ通巧 

メ-ル録画ず約び完了したときに完了通繼信先メ-ルアルスへ通知します。 

使用しない 

メール録画予約び完了したとさにメールで通知しません。 

SMTP サーバアドレス 

例 

XXX . XXX . ne.jp 

SMTP サーノ くのアドレスを設定します。 

半角英数字目3文字政内で入力します。 

ールアドレス 

例 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

プ□バイダのメールサービスのメールアドレスを設 
定します。 

半角英数字63文字け内で入力します。 

完了通知送信先メールアドレス 

例 

XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 

メール録画予約び完了したとさに a 巧する巧のメー 
ルアドレスを設定します。 

半角英数字63文字け内で入力します。 


. 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合びあります。 

- rON TV JAPAN 」 サイトでの r メール録画予約」ヴービスを使用する場合のメール予約バスワードは、そこで登録 
した哈い言葉」と同じものにしてください。に003年已月現狙 
- rON TV JAPAN 」 サイトや riEP 引サイトで録画予約した場合、送信元アドレスには通知しません。 


その他の設定 


メンテナンス 
ページアドレス 

例 

wwwS . toshiba . cojp / dvd / 

mtn / 

本機のメンテナンスぺージアドレスを設定します。 
メンテナンスページでは、ソフトのバージヨンアツ 
プびでさます。 

U モつンアクセス 
ポー トをち 

通常： ] 日4別こ設定 
]日48〜1日99の間で変更可能 

複数台を使用した場合など 、 Internet Explorer ま 
たは Netscape に表示されたリモコン画面び働かな 
い場合に、それぞれの番号を変更します。 

MAC アドレス 


各本体ごとに決められている MAC アドレスを表示 
しています。変更はできません。 


外部機器連動設定 


連動ライン入力番号 

連動しない 

DTV と連動してチヤンネルを切り換えません。 

連動する（ラィン入力]〜3) 

DTV を接続するライン入力を選びます。 

連動ホスト名 

例 

D 4000 A 

DT V 対応テレビの本体名を入力します。 


• デジタルテレビ-チューナー （ DTV ) 連動機能（〇3□ページ)に使ラ設定です。 

ネット de ナビ動作設定に ookie に巧巧） 


;〔 DP'S み々而品ま一!-や 

別ウインドウで表示しない 

ま組情報サイトを別のウインドウで表示しません。 

1ヒ KU ホ か」 四回を TJX 日又た 

別ウインドウで表おする 

ま組情報サイトを別のウインドウで表示しまず。 


(つヴ〇 
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はじめに 


接続と設定 







操作 


本巧設定(つヴを) 


★〈デジタルテレビ-チューナー連動機能〉 

この機能は下に該当するお客様にご使用いただける機能です。 

• この機能がご使用いただけるテレビをお持ちのち 

•パソコンをお持ちで、インターネット接続でさるち 

• パソコンと本機と上記のテレビを LAN ネットワークで接続できる方 

• 本製品のお客さま登録を下記アドレス上か6行ない、正しく、お客様の e ；> (—ルアドレスが登録されているち（ご連 
絡を e ;> (—ルで行なラ予定です。） 
http :// www 3. tc ) shiba . co . jp / clvcl / clb / (お客さま登録） 

ご使用いただけるテレビ、機能の内容、使用ち法、設定等の詳細につきましては、準備ができましたら e メールでご 
連絡の上、 

http :// www . rcl - style . com / support / 

で提供する予定です。ただし、すでに詳細情報の提供を開始している場合は、 e メールでのご連絡はいたしませんの 
で、上記アドレスでご確認ください。 
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チヤンネル名澗定する 


作 



(つヴく）31 












操作 


チヤンネル名を設まずる(つ： 5' を) 


4「本体側 CH ポジション」を選ぶ 



5 


r チヤンネル名」と r チヤンネルコード」を入力する 

http :// www ' rd - style ' 巳 om / user / ch / のサイト 
を参考にして入力します。 


チャンネル名： iEPG 録画予約サイトからの 

録画予約時に使用されます。 
チャンネルコード： iEPG 録画予約サイトの roN 
TV 」 APAN 」 の r メール録画 
予約」を使用するとをに設定 
び必要なコードです。 

に003年5月現祖 

局コード： 番を且情報の取得に使用され 

ふ当 0 


Internet Explorer または Netscape の新しし、ウインドウで http :// www . rd - style . com / user / 巳 h / を開い 
て、チヤンネル名と局〕ードはそこからコピーし、チヤンネル名 S 就の該当欄に貼り付けてください。 
Line 1〜 Lines は接続した受信機器にあわせて設定してください。 

本「メール録画予約」機能は、オンティービー株式会社び rON TV JAPAN 」 サイトで提供している 
無償サービスでず。サービス内容および仕様につきましては変更となることびあります。その際、 
当社は保証でさません。 
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手順3〜5をくり返す 

ずべての受信チヤンネルを設定します。 


24件まで登録できます。 


7 


設定が終わった日、[登録]をクリックする 

- r 外部機器連動設定」び「連動する」 （ c >29 ページ)のとき、「本体側 CH ポジシヨン」に連動したライン 
入力番号を還んだ場合、接続しているテレビ側のチャンネル名の設を画面び表示されますので、設定 
した放送局名を選択します。 


[戻る]をク1」ックすると、設定内容を保存せずに本体設定画面に戻ります。 


ごを意 

チャンネル名は、全角キちの違いを含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約びできません。更にチャンネ 
ル名で設定した放送局と、本機のチャンネルポジションび正しく設定されなければ、予約したはずのま組と異なる 
チャンネルのま組び録画されてしまいます。また、取扱説明書 r 準備編」の放送局一覧表に記載されている放送局名と 
異なる場合びありまずので、ごを意ください。 
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操作 


が-ルで麵モ約をする 


外出巧などか 6 e メールで録画予約をすることができまず。 


- r 本体設定」の r メール録画予約機能の設定」をします。 （029 ページ） 

•本機をインターネットに接続し（:>12ぺージ)、さ機器の電源を入れておをまず。 

•メールソフトウェアの設定をテキスト形式に変更します。（予約メールは、 HTML お式のメールに対応して 
いません。） 

曰時、チヤンネルなどを直接指ましてモ約する 
^ e メールの送信先 ( To :) を入力する 

—「メール録画予約機能の設定」で設定した r メールアドレス」を入力します。 （02 日ページ） 

例 XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp 

〇 e メールの本文に録画予約の内容を入力する 



文字はすべて半角で入力します。 

それぞれの項目の間は、スペースを1つずつ入力します。 


省略可能 


例 open rdstyle prog add 20030701 2100 21 已 41 VS A1 SH DN P43 HN CN — | 

~ [ r I — r r r t r~f rn i r 無音部分 

メル予れる年月日開卿劇チドソ ^ 質し音 ? 日録先胃レ - チト夕-分割 
予約メ - 終了酬圆 3^^^ 卜 ^3^ 〇 1 時画@比 


open 

X —ル予約パスワード 
年月曰 

録画開始時刻(時)(分） 
録画終了時刻(時)(分） 
地上放送_ 
チヤンネル目 S 

ライン入力 

SP 

LP 

画質 X —ユノル 

、 (1.4Mbps, 

2 . 0 - 
9.2Mbps) 
Ml 

音質 M2 

LPCM 
HDD 
記録先 DVD 
A 目面 
切 

尸、、■なブ-» 


DVD 互換十と ± 

=P— K ' - 

畐 IJ 曰尸 I 

DVD-Video 4:3固定 
言藏時画面比]日;日固定 


す約メールの先頭に入れます。 

設定したパスワードを入力します。（じ2目ページ） 

西暦 4 お(年）01〜1 2( 月） 01 〜 31 (日）西暦は 2 日日1〜 2 日目目年まで 
00 〜 23 (時） 00 〜己 9 (分） 

00 〜 23 (時） 00 〜已 9 (分） 

1-64 

臣 S] 、 巨 S3 、臣 S 己、臣 S7 、 臣 S9 、 巨 S11 、 巨 S13 、 巨 S1 己 
L]* 、 L2 、 L3 叮入力]設定」を r ライン」に設定してあるとき選べます。 

VS 

VL 

rVM 」 に続けて、小数点を除いたビットレート数に.〇〜目.2の範囲で 
0.2Mbps ずつ任意に指定できます)を 2 析で入力します。 

VM14. VM20 〜 VM92( 音質が LPCM のときは VM80(8.0Mbps) まで） 

A2 

AL 

SH 

SD 

SAB 

DN 

DM 

DS 

P43 

P169 

(つヴ〇 


操 

作 


操作 

e メールで録画モ約をする(つづを) 


高レート 
節約 

切 

HN 

入 

HY 

艦敝チヤ 
プタ-分割 

切 

CN 

入 

CY 


アルファベットは大文字、ル文字どちらも使えます。 


於お知らせ 

• 改行して2行目に予約名が入れ6れます。 

-予約メールを送信するソフトによっては]行目が長いと改行されてしまラことがあります。その場合は、予約内容 
が正し < 認識されません。 

-「画質」臥降の項目は省略して予約できます。 

• 項目を省略したとき録画予約は r 記録先」は 「 HDD 」 に記録され、「高レート節約」と r 無音部分チヤプター分訓は 
「切」になり、それ!;(外は「初期設定」の設定で録画されます。 

• ~ e * 誦 ^^~ -= —=■吉 -- r . _ _— --=~ r—r 

IG コードでモ約する 



e メールの送信先 ( To :) を入力する 

「 x —ル録画予約機能の設定」で設定した r メールアドレス」を入力します。（じ29ページ) 
例 XXXXXXXX @ XXX . XXX . ne.jp 


〇 e メールの本文に録画予約の内容を入力ずる 

文字はずべて半角で入力しまず。 


それぞれの項目の間は、スペースを1つずつ入力します。 


-省略可能 


例 open rdstyle pro 旨 add G 1 2345678 VM 巨日 AL 


T 


方ール予約パスワード L 
予約^ールの先頭に入れる 


T 

画質 


音質 


—予約六ール 
のとをに入れる 

G コード ( G め後に続けて G コード） 


open 

予約メールの先頭に入れます。 

メール予約パスワード 

設定したパスワードを入力します。 （029 ページ） 

G コード 

に」に続けて、新聞•雑誌などのテレビ欄に載っている G コード番号を入力します。 

画質 

SP 

VS 

LP 

VL 

マこユアル 

(1.4 Mbps ， 
2.0- 
9.2 Mbps ) 

「 VM 」 に続けて、ル数点を除いたビットレート数に.〇〜日.2の範囲で 
0.2 Mbps ずつ任意に指定でをます)を2巧で入力しまず。 

VM 14, VM 20 〜 VM 92( 音質び LPCM のときは VM 80(8. CIMbps ) まで） 

音質 

Ml 

A 1 

M 2 

A 2 

LPCM 

AL 


アルファベットは大文字、小文字どちらも使えます。 

「記録先」 「 DVD 互換モード」 「 DVD - Video 記録時画面比」「高レート節約」「無音部分チャプター分割」の 
指定ち法は、「曰時、チャンネルなどを直接指定して予約する（な33ページ）と同じです。 


^お知らせ 

• 改行して2行目に予約名が入れ6れます。 

-予約メールを送信するソフトによっては]行目が長いと改行されてしまラことがあります。その場合は、予約内容 
が正し < 認識されません。 

. 本機が放送を受信している地域 1；( 外の G コードでは、正しい録画予約がでさません。 
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^ ぉ知 5 せ 

• X —ルサーバ巧に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場をがあります。 

• 本機がインターネットに常時接続されていない場合は、；><ール予約をすることはできません。 

-予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができない場をがあります。 

• 録画予約 X —ルの送信先として、 POPS または APOP に対応した e メールのアカウントが必要です。携帯電話の 
ールアドレスのよラに、ご家庭のパソコンから送受信でさない e >< —ルのアカウントは送信先としてご利用にな 
れません。 

-パソコンでメールを受信するときに、；><ールサーバーの;ールを自動的に削除するように設定している場を、本機 
で予約 ールが受信でさない場合があります。 

-「画質」1^(降の項目は、省略することがでさます。その場を、予約;ールを受信したときに本機に設定された値で予 
約されます。 

•録画予約でさるのは、予約ール1通につさ1件です。 

-実際の予約録画をする前に、ール予約ができることを確認しておくことをお勧めします。 

•予約ールと同じ形式で始まるールがあったとき、予約 X —ルと判断して、パソコン側ではなく、本機側で受信 
してしまう場をがあります。 

• X —ル予約パスワードが間違っていると、録画予約はできません。また、メール予約パスワードに記号が會まれて 
いると、エラーが起こり録画予約はできません。 

■モ約メールの受信 

本機び電源入り状態では、設定された時間の間隔で、 POP サーバに予約メールを受信します。本機び電源待 
機状態では、1曰3回 ( AM 己:40、 AM ] 1:40、 PM 已:40頃)に予約メールを受信します。（受信時は、本体表 
お窓に 「 MAIL 」 と表示されます。） 

終ぉ知5せ 

-予約メールの受信時刻に予約録画をしていた場合は、録画終了後に予約メールを受信します。 

• 本機の電源び切れている状態(待機状態)で予約メールの受信をしているとをには、入力自動録画機能（〇操作編 
4□ページ)はメール受信終了を、動作します。 

• r 入力自動録画機能」を優先して使いたいときは、 r メール録画予約機制を r 使用しない」に設をしてください。 
(1：>29ページ） 

■ メ ールモ約びで宝た S (録画モ約完了メール） 

本機び予約メールを受信すると、録画予約の完了または録画予約の失敗の通知をメールで受信できます 。 m 
下の設定をして < ださい。 

- r メール録画予約完了通知機能」を「指をアドレスと送信元アドレスへ通知」、 r 送信元アドレスへ通知」または 
「指定アドレスへ通知」に設定ずる。 （029 ページ） 

- r メール録画予約完了通知機能」を「指定アドレス送信元アドレスへ通知」または r 指定アドレスへ通知」に設定 
した場合は、院了厳□送信先メールアドレス」に録画予約完了メールを受け取るメールアドレス(指定アドレス 
を入力する。 （029 ページ） 

参録画予約びでさた場合 

例 

録画予約を行いました。 

録画日2003/07/01 
録画開始時刻21:00 
録画終了時刻21:已4 
チヤンネル 8 

•録画予約に失敗した場合 

録画予約びでさなかった理由び表示されますので、確認して<ださい。 


はじめに 


接続と設定 
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操作 


e メールで録画モ約をする(つづを) 


^お知らせ 

. 本体側でエラーが発生しているときも、録画予約ができません。 

エラーとしてじ(下のような内容がありますので、確認してください。 

-録画開始時刻が現時刻から1日分 L 以降でなかった。 

-録画終了時刻が現在時刻か 6] 已分政降で、録画開始時刻か6目時間巧でなかった。 
-予約件数がいっぱいの32件になっていた。 

. 本体側のテレビ画面で GUI を表示中は、ールの送受信ができません。 

■ e メールで録るナビの設定情报を確認する 

—ルで録るナビの設定情報を確認することがでさます。 
e ;>< —ルの本文に次のよラに入力しまず。 

I __^-省略可能 

傍 ij open rdstyle pro 邑 list I d e 己-ザ約数 

—了-詳細 

' -表示レイアウト（□ング） 


於お知らせ 

• 文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひとつずつ入力してください。 

-「1」（エル)を入力した場をは、 ] 行表示が長く表示され、省略すると改行された短い U ストが表示されます。 

•「 cu を入力した場合は、 r 録るナビ」の詳細が表示され、省略すると簡略された U ストが表示されます。 

- re 」 を入力した場をは、 re 」 に続けて数値を入力することで、一回のメールで受信可能な予約(録画情報)数を指定 
できます。指定可能な数値は]〜目です。ただし、情報量が多いときには、指定された数値よりかない予約数しか 
得6れない場をがあります。 

■ e メールで残量を確認する 

—ルで内蔵 HDD の残量を確認ずることができます。 
e ;>< —ルの本文に次のよラに入力します。 

傍 ij open rdstyle pro 邑 remain 

L -残量 


於お知らせ 

• 文字はすべて半角で入力し、項目の間はスペースをひとつずつ入力してください。 
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操作 


インターネットのま組表を利用して録画す約をずることができまず。 

■準備 

• r 本体設定」の riEPG の設定」をしておさまず。 （028 ページ） 

•「チヤンネル名設定」をしておきます。 （031 ページ） 

i [ iEPG 1 ] または [ iEPG 2] アイコンをクリックする 


_ ^ d 巧防_レシ。 


rS6 ナビ- W 子因一居 J のの邑 S* 王し r 子巧 e 由ぶみ予約め出加や SEKW 
で壬 T rEPG1 : 'larEPi-sj 卞 i f け —I -I bit 7 i u： 宙 
>8韦《 f 宙 tl'ii 巧 EPGI よる本 S の子打ぶ定13壬了を巧が与 

,11111 .,;.IA4li し.. IS!:,.||:I 川■: '..’.i’ .り I I..し 

r 是6ナヒ 9<|•ルー gj - t 目白す f y 子 f ホ I I o' 

の-■クして.り〇ん汪《'•居 j 面面 E 吊け I ま.バソコンの卞-ポ-ド 
占,由»文す乂カ ト I つ=>•— 〇 T 5 — I み E a =* す 

まに' RD シリーズ本1¢ては更更て S 地 irgtiitwj 旧由吾 y 供え5ことらで5ます。 
r 足なす t 5イトル-居 j-t 蛙了•円百、サ ■ I1 »〒 f 了サ I 
I1〇、1 r タイト山311 一 J-IJ ム 化一 bj 国面*巧 1 

けコノのキ ー K 卜か6由 B 义手 A の 1 h I 干 ■-! 〇 — 

I 5ち —于王了 r BC —Tff—IJ—■-'s 香けが gj 打で吾 

巧田 S ろ.-•'•もで SfT. 

r フイフフりタイトル柏宙 J 巧 ST ns''»T * T ，1を e h I a 

与 3 日培日 — I c 巧量口 よ •» ベ音ん巧 st _ 了壬~ rc tfSi ? 

ボ5ン S 巧す ことで. KSt •直 Vコトでの 官巧で巧 iEW. CSV テ丰 スト B 氏の7アイルに 出 n 
.1 I . , r . iiiM ' 

DVD-VUeoy ニュー) Hr コーヴツニューテー 7J 奇定画面Iこ. r_i ーヴ’ブ_ュー 
了- 7J， を Tlsff 5壬了韦 r -T モコ巧IIか1、イフイ 

卜臣や ■ ディスワる - 5 イト I レちなどの文す色も由 S ことにま定でさます。怖 
1 呈宜 1 壬占百 I I 自っ ，n ，も音画 [ [ J 

I , CuWIU.mi, ■! I . し 

IHIAs L 宅。巧 3 で 7 ?T W- ル于打 jr 由を<一|レ内 jj* 

巧 S 了 1円画 T けむけソ了すノス JAS St 下— 

I…I .し 

RD 本任 S* 巨ホ忙 T’ =• f コ 了巧■百 pfr ち' <t f ココ h 

-? 巧古* 81f 户巧, fr ホロ'巧己1申り了。巧 1ta， 


登録した iEPG サイトび表示されまず。 
•初期設定では、 [ iEPG 1] アイコンをク U ック 
するとま芝の iEPG サイト r テレビヴースび表 
示されます。 


iEPG サイトで録画したい番組を検索するか番組表を表示し 、 「iEPG 
録画予約」などのアイコンをクリックする 

録画予約の操作は各サイトで異なります。さサイトをご覽ください。 

予約情報を確認し、必要に応じて項目を変更する 



1乃イル(日 お* の RtM £*I；A0(AI ツ-ルの W 口出1 

ザ 

1 "トレス。: 咱 h"p//R0-X4 _ 

乂 已 i 谢いゥ • 

■ が ■iEPGlliFPO?l V I^HI 


■宜々すビ-予巧ち毎 
因 S け 

子ち I 宝手》重2 
CH ；0H4 
な A [HDD 

DVD 互換 t- ド Q ?) 

田!•-卜，巧 [W 
*« 削I 


B - —日骑)まお 

sTI 6 »T [一青里ま 1 ^ 

SB ISP 41/4 6 ^ ミ@ fm 习 


アこ ;*/ HW を H 

卜 3 ュ〇 5)- 巧頁至 K 


「登録」をクリックする 

本機に録画予約び設定されます。 

録るナビなどで予約内容をお認してください。 

-録画予約を取り消すとさは、「削除」をク U ックしてください。 


展ぉ巧5せ 

• iEPG は、ソニー株式会社び提唱しているインターネットでの録画予約ち式です。 


(つヴく） 





操作 


iEPG で録画モ約をする(つづき) 


^お知らせ 

. 本機がインターネットに接続されていない場合は、 EPG 予約をすることはできません。 

-予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができない場合があります。 

-インターネットの通信状態(混雑等)によっては、 iEPG 予約サイトの表示や動作が正しく行なわれない場をがあり 
ます。また、 iEPG 予約サイト側の都合により、そのサービスが一時的に停止したり、サービス自体が終了される 
場をがあります。 

-録画予約を続けてしたい場合は、「本体設定」の r ネット de ナビ動作設定」の 「 EPG 予約画面表示設定」（[>29ペー 
ジ)から「別ウィンドウで表おする」を選択して設定してください。予約情報画面の r 次回から別ウィンドウで表示す 
る」チェックをつけたりはずしたりすることでも、この設定を切り換えることができます。 
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皆お知らせ 

• U モコン画面の表示に時間がかかることがあります。 

• ディスクによっては機能しないことがあります。 

.本機の動作状態や、ネットワーク内の通信状態によっては、 U モコンの操作に巧して、本機の反応に時間がかかる 
場をがあります。 

• 同ーネットワーク内で本体を複数台ご使用になる場をは、「1」モコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設 
定してください。 （02 日ページ） 


■ふたが巧まつているとを(ふたオープンボタンで切0換わ0ます) 

DVD ボタン-^ DVD ビデオボタン※-,ピクチャーサーチ/頁ボタン 


タイムス IJ ップ 
ボタン 

HDD ボタン— 


例 


tyle ネブ 




オプションボタン& 


喔国画画 

Bilim ( 


ス□-ボタン 
ワンタッチ- 


リプレイボタン 



タイトル 



チャフター 



mim 


. スキップボタン 
■ フレーム/値変更ボタン 
’ワンタッチスキップボタン 


rWTTJT 


(pTljT) 。がり 






画 

愛 -J 

wsfm I 




TOSHIBA 


を 


Java Applet Window 


入力切 お I CH QvJ H な」 19 ??J 




オープン/ク□-ズボタン ー^ 

入力切換ボタン- 

チャンネルボタン- 

音声/音をボタン- 


録画ボタンー 
一時停止ボタン 
停止ボタンー 
再生ボタンー 


ふたオープンボタン- 
チャプター分割ボタン 
サーチ/転送ボタン- 
ヘルプボタン- 


《クリックすると、サブメニューび表示されます。 


メインメニューの [ L ] ] アイコンをクリックずる 

ネット de ナビとは別のウィンドウが起動し 、 U 
モコン画面が表示されます。 


2リモコン画面のボタンをクリックする 

本体 U モコンのボタンび押されたときと同じ動作をします。 



操作 


リロン丽で操作する 


Internet Explorer または Netscape に表示されたリモコン画面で、本機を操作できまず。 
リモコンは、 JAVA アプレットで構成されていまず。 


接続と設定 



はじめに 
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操作 

リモコン画面で操作ずる(つ j を) 


■ ふたが開いていると宝(ふたク□-ズボタンで切0換わ0ます) 



■表示部 


動作状態 メディアチャンネル画質モード音質 



夕お知らせ 

• 表示内容は約け少ごとに更新されます。 

H ネット de キーボード 

U モコン画面び表示されているとき、本体側でソフトウェアキーボード （ c > 操作編3□ページ)を起動させた場 
合、ネット de キーボードの画面びパソコン側に表示されます。 



ネット de キーボードを使って入力し、 r 送信」をクリックすると、本体側のソフトキーボードに反映されて、 
ネット de キーボードび閉じます。 

接お知らは 

• ネット de キーボードで r キャンセル」をク1」ックすると、本体側のソフトキーボートに反映しないで、ネット de 
キーボードび開じます。 

-ネット de キーボード表示中は、本体側で入力でをません。 
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■ パソコンのキーボードで操作する 

パソコンのキーボードで本体を操作でをまず。 

キーボードの種類や使用環境によっては、表のようには動作しない場合びあります。 


分巧 

胤目 

キー 

Shift 

キー種巧 

再生系 

--時昏止 

- (1Okey) 


1 Okey 

再生系 

-再を 

+ (1Okey) 


1 Okey 

再生系 

-早送り（巧す回道 f で段階び変化）な頁 

* (1Okey) 


1 Okey 

再生系 

-早民し（巧す回数で段階び変化）前頁 

/ 。〇 key) 


1 Okey 

再生系 

.停止 

.(lOkey) 


1Okey 

数値 

-数値入力 

0.1, 2,3,4, 己 6,7,8,9 


1Okey 

DVD-Video 

- DVD-Video トップメニュー 

w 


アルファベット 

DVD-Video 

- DVD-Video メニュー 

V 


アルファベット 

基本操作 

• A 

己 


アルファベット 

基本操作 

• B 

b 


アルファベット 

香本操作 

•クイック 

q 


アルファベット 

再生系 

-ワンタッチスキップ 

i 


アルファベット 

再生系 

. ワンタッチ U フレイ 

c 


アルファベット 

再生系 

-スキップ巧り 

g 


アルファベット 

再生系 

-スキップ戻し 

f 


アルファベット 

再生系 

• ス□- 

u 


アルファベット 

再生系 

-をス□- 

y 


アルファベット 

再を系 

-再生 

P 


アルファベット 

再生系 

-停止 

s 


アルファベット 

再生系 

時停止 

X 


アルファベット 

ドライプ 

- DVD 

d 


アルファベット 

ドライブ 

- HDD 

h 


アルファベット 

ドライプ 

-オープン/ク□ース 

0 


アルファベット 

ナビ系 

-フイプフ U 

1 


アルファベット 

ナビあ 

-貝るナビ 

m 


アルファベット 

ナビ系 

-お集ナビ 

巨 


アルファベット 

ナビを 

-録るナビ 

r 


アルファベット 

表示系 

-タイムバー 

t 


アルファベット 

表?系 

. 贈表示バー 

z 


アルファベット 

表の系 

-状態表示 

j 


アルファベット 

再生系 

-つマ送 D 



記号 

再を系 

-つマぉし 



記号 

再生系 

-スキップ民し 

A 


記号 

再生系 

-スキッフを D 

¥ 


記号 

再生系 

-早送 0 (巧す回数で段階び変化）な頁 

• 

巧す 

記号 

再生系 

-早送り（巧す回数で段階び変化）な頁 

> 

巧す 

記号 

再生系 

-早民し（巧す回数で段階び変化）前頁 

< 

巧す 

記号 

再生系 

. ス□—(巧す回数で段階び変化） 

1 

巧す 

記号 

再生系 

-逆ス□一（押す回数で段階び変化） 

1 

巧す 

記号 

再生を 

-早送 0 (押す回数で段階び変化）な頁 

] 


記号 

再生系 

-早民し（巧す回数で段階び変化）前頁 

[ 


記号 

再生系 

-停止 



記号 

再生系 

. -時停止 



記号 

再生系 

•再生 

+ 

巧す 

記号 

再生系 

-- 時停止 



記号 

数値 

-数値入力 

0 


記号 

数値 

-数値入力 

1 


記号 

数値 

-数お入力 

2 


記号 

数値 

-数お入力 

3 


記号 

数値 

-数値入力 

4 


記号 

数値 

-数値入力 

已 


記号 

数値 

-数値入力 

6 


記号 

数値 

-数値入力 

7 


記号 

数値 

-数値入力 

8 


記号 

数値 

-数値入力 

9 


記号 

特巧機能 

-円 nP 

% 

巧す 

記号 

特巧儀能 

• スーム 

= 

巧す 

記号 

ドフイフ 

-タイムスリップ 


巧す 

記号 

入力系 

• 音ド/音そ 

@ 


記号 

入力系 

-入力切巧 


巧す 

記号 

入力系 

-チヤンネルアップいのちのボタン） 

) 

巧す 

記号 

入力系 

-チヤンネルダウン（ V のちのボタン） 

( 

巧す 

記号 

特巧構能 

-オプション 

拌 

巧す 

記号 

DVD-Video 

- DVD ビデオ（力ーソルキーで動くことび前撤 

$ 

巧す 

記号 

再生系 

. ワンタッチ U プレイ 

Backspace 


特殊 

基本操作 

• 力ーソル移動 

(方向キ ー) 

抑す） 

特殊 

基本操作 

-決定 

Enter/Return 


特殊 

再生系 

-早送り（押す回数で段階が変化）次頁 

End 

(押す） 

特殊 

再生系 

-早民し（巧す回数で段階び変化）前頁 

Home 

(押す） 

特殊 

入力系 

-チヤンネルアップいの方のボタン） 

PgUp 

(押す） 

特殊 

入力系 

-チヤンネルダウン（ V のちのボタン） 

P 巨 Down 

(押す） 

特殊 

ドフイフ 

- HDD 

FI 

(押す） 

ファンクシヨン 

ドフイブ 

-タイムスリップ 

F2 

(押す） 

ファンクシヨン 

ドフイプ 

- DVD 

F3 

(押す） 

ファンクシヨン 

特殊援能 

-オプション 

F4 

(押す） 

ファンクシヨン 

DVD-Video 

- DVD ビデオ仍ーソルキーで動くことび前提） 

巧 

(押す） 

ファンクシヨン 

入力系 

-チヤンネルダウン（ V のちのボタン） 

F6 

(押す） 

ファンクシヨン 

入力系 

-チヤンネルアップいの方のボタン） 

F7 

(押す） 

ファンクシヨン 

特巧憤能 

• ヴーチ 

F8 

(押す） 

ファンクシヨン 

ナビ系 

-フイプフ U 

F9 

(巧す） 

ファンクシヨン 

ナビ系 

-録るナビ 

no 

(押す） 

ファンクシヨン 

ナビを 

-編集ナビ 

FI1 

(巧す） 

フアンクシヨン 

ナビ系 

-見るナビ 

FI 吕 

(押す） 

ファンクシヨン 


はじめに 


接続と設定 
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操作 

リモコン画面で操作ずる(つ j を) 


■編集 y モコンで操作する 

パソコンのマウスで U モコンの操作びでさます。 


•編集リモコンを設定する 

U モコン画面び起動しているとさは、終了してから設定してください。 

1. メニューの r 本体設定」をク1」ックする 

2. 「 u モコン設定」ボタンをク U ツクする 



U モコンの設定画面び表示されます。 


■ リモコン巧定 


リモコンの!*定 


リモコンの ttM »|» リモ 3 シ 

本イール回 I ミ Mfll li ~I 

誦>^モ3ンの幻ス97ィプ1»ち 


*11 し[お 


’<♦> ちクリヴク 



R をブンヲルを □—TT-—St/le U-SfVieS^te 


3. m モコンの種類」を「編集 U モコン」に設定する 

マウスを編集 U モコンとして使用しない場合には、 r 通常 U モコン」に戻してください。 

4. を項目を設定する 

巳.「登録」をク I 」ックする 


終お知らは 

• 「ホイール回転闘値」にはマウスで操作するとさの回転数を入れてください。 

• 「編集 I 」モコンのカスタマイズ設定」では、マウスのを操作時の本体動作を設定してください。 

• 編集 U モコンは Java VM Ver . l .4 びインス I ルされている必要びあります。お持ちの WWW ブラウヴで利用で 
をる Java のバージヨンの確認をするには、画面下部ち側の Uava バージヨンの確認」ボタンをク U ックしてくださ 
し、。入手のち法は、〇已ページをご覧ください。 

•編集リモコンを使う 

U モコン画面上でパソコンのマウスを操作しまず。 

編集リモコンの設定にしたびって、本体び動作します。 


夕お知らせ 

• マウスの操作は、 U モコン画面上のボタン!;(外のところで行なってください。 U モコン画面 L ソがのところでクリツ 
クなどをしてち動作しません。 

- I 」モコン画面上のボタンを左ク U ツクすると編集 I 」モコンの操作ではなく、そのボタン操作の動作となります。 

- U モコン画面表示中に編集 U モコンの設定をした場合は、 U モコン画面を起動し直してから操作してください。 
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操作 


故障かか"？と思った目 


故障かな…？とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、巧の点をお調べくださし、 


■本機にアクセスで宝ない 

• 本機の電源は入っていますか？ 

本機び動作状態でなければ、パソコンからアクセスはでをません。 

• Internet Explorer または Netscape で指定した IP アドレスは正しいですか？ 

DHCP によって自動的に IP アドレスび変更されている場合びあります。 U モコンの「初期設定」ボタンで 
「管理設定」の「ネットワーク設定」画面を開き、 IP アドレスを確認してください 。 Internet Explorer または 
Netscape に入力した IP アドレスと異なっていたら、ネットワーク設定画面に表示されている IP アドレス 
を Internet Explorer または Netscape のアドレスに入力してください。また、本体ポートま号の値を変更 
すると、アクセスでさるよラになる場合をあります。この場合、本体名 （ IP アドレス)のをに：を入れ、設 
定したポートま号を入力してアクセスします。 

• プ□キシび設定されていませんか？ 

ご使用のインターネット接続環境で、プ□キシの設定び行なわれているとプライべート IP アドレスでのアク 
セスびできない場合びありまず。この場合は 、 Internet Explorer の「ツール ( T )」 の「インターネットオプ 
シヨン(0)」にある r 接続」のタブ内の 「 LAN の設定 ( L )」 を開さ、「プ□キシサーバー」の r 詳細設定 ( C )」 で「プ 
□キシの設定」の例外に、本機に設定してある IP アドレス(例： 192.1 日8.1.*)を入力して、プ□キシから 
除外してください。なお、 「 LAN の設定 ( L )」 を開いた時に、「詳細設定に)」びク U ックできなけ机ま'、この 
項目に該当しませんので、接続できない理由は他にあります。 Netscape の場合は、「編集 ( E )」 の「設を ( E )」 
にある「詳細」カテゴリ内の r プ□キシ」を開き、「プロキシなし」に本機に設定してある IP アドレスを入力し 
てプ□キシから除外してください。 


Internet Explorer または Netscape か反応しなくなった 

. 本機のナビ画面び表示できない場合と同様に、ネット de ナビ側から本機へアクセスでをないときびありま 
す。 

本機の処理び完了するのを待ってください。ネット de ナビによる操作では本機側からのメッセージは表示 
でをませんので、本機の状態を直接お認してください。本機び特に動作していないのに反応びない場合は、 
Internet Explorer または Netscape を閉じて、本機の電源を入れ直してください。本機び稼働状態になっ 
てからアクセスしてください。 

また、複数のバソコンと共有していたり、パソコンび一台でを複数のネット de ナビから本機にアクセスし 
ていると、最後にアクセスしたネット de ナビだけび通信巧能になりますのでごを意ください。 

. 本体側の「録るナビ」「見るナビ」 r 編集ナビ」「ライブラリ」 r 初期設を」画面表示中やアラート表示中は、ネッ 
卜 de ナビ側からアクセスでさません。画面表示を消してから操作してください。 


■ iEPG モ約が動作しない 

- iEPG に関する設定び正しくない可能性びありまず。 

設定をお認してください。 

■ メールモ約びで宝ない、確認メールび SB 信されない 

• 乂 一 ) レ予約に関する設定をお認してください 
本機側に問題びなければルーター側の設をを確認して < ださい。 


DVD - Video のオリジナルメニユーび登録で宝ない 

-背景に指定したビットマップフアイルに問題びある場合びあります。 
別のファイルなどで試してください。 
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